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前言及编制依据

一、前言
南京通保汽车维修有限公司投资90万元在位于南京市玄武区东方城68号的现有厂房及附属设施建设汽车维修服务项目。本项目建筑面积共约1200平方米，包括一层厂房及附属设施，设密闭喷烤漆房1间，共有员工10人，不设食堂，不提供住宿。主要从事汽车维修服务，年维修汽车约3000台。
本项目于2020年3月由南京博睿环保科技有限公司完成该项目的环境影响评价工作，南京市生态环境局于2020年5月11日以宁环表复[2020]0207号对该项目环境影响评价报告表作出批复（批复见附件1）。项目于2020年5月15日开工建设，2021年3月1日工程竣工并进行调试。
项目的性质、地点未发生变动，规模和生产工艺较环评减少，实际建设对照环评变动如下：
（1）生产设备
生产设备较环评减少3台。
（2）生产工艺变动
项目建成后不进行洗车，不进行焊接，故工艺减少洗车和焊接工艺。
（3）污染防治设施变动
项目建成后不进行洗车，故未建设隔油沉淀池；不进行焊接，故未安装焊接烟尘净化器。
（4）固废变动
环评中未识别废汽车尾气净化催化剂、防冻液、废镉镍电池、废漆渣。
（5）平面布置变动
平面布置调整，但废气处理装置、废水治理设施及危废库位置基本与环评一致。
二、编制依据
1、《建设项目环境保护管理条例》（自2017年10月1日起施行）；
2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
3、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；
4、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）；
5、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号文）;
6、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）；
7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）；
8、《南京通保汽车维修有限公司汽车维修服务项目环境影响报告表》（南京博睿环保科技有限公司，2020年3月）；
9、《关于南京通保汽车维修有限公司汽车维修服务项目环境影响报告表的审批意见》（宁环表复[2020]0207号，南京市生态环境局，2020年5月11日）。
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[bookmark: _Toc15880]1 变动情况
[bookmark: _Toc26295]1.1 环保手续的办理情况
2020年3月，南京通保汽车维修有限公司委托南京博睿环保科技有限公司完成该项目的环境影响评价工作，南京市生态环境局于2020年5月11日以宁环表复[2020]0207号对该项目环境影响评价报告表作出批复。
项目于2020年5月15日开工建设，2021年3月1日工程竣工并进行调试，期间无环境投诉、违法或者处罚记录等。
[bookmark: _Toc21135]1.2环评批复要求及落实情况
本项目环评批复要求及落实情况见表1-1。
表1-1 环评批复落实情况
	环境影响批复要求
	批复落实情况

	1
	落实水污染防治措施。洗车废水经隔油沉淀池预处理，生活污水经化粪池预处理后一并经市政污水管网排入城北污水处理厂集中处理，废水接管标准执行《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2排放浓度限值。 
	厂区内不进行洗车，故未建设隔油沉淀池。生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入城北污水处理厂集中处理，废水接管标准满足《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2排放浓度限值。

	2
	落实噪声污染防治措施。各类发声设备选用低噪声型号，合理布局，并采取有效的隔声、减振措施，边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
	已落实噪声污染防治措施。各类发声设备选用低噪声型号，合理布局，并采取有效的隔声、减振措施，边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

	3
	落实大气污染防治措施。打磨废气经除尘器除尘处理，焊接烟尘经净化处理，喷漆、烤漆工序在密闭喷漆房内进行。有机废气收集后经“过滤棉+活性炭吸附装置”处理，通过专用排气管道从建筑物顶部排放， 排放高度15米。VOCs排放参照执行天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2“汽车制造汽车制造与维修行业”中“涂装工艺”相关要求及表5“其他行业”相关要求；无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放标准。
	项目不进行焊接，故未安装焊接烟尘净化器，打磨废气和喷漆废气已落实大气污染防治措施。打磨废气经除尘器除尘处理，喷漆、烤漆工序在密闭喷漆房内进行。有机废气收集后经“过滤棉+活性炭吸附装置”处理，通过专用排气管道从建筑物顶部排放，排放高度15米。有组织废气及无组织废气均满足《汽车维修行业大气污染物排放标准》(DB32/3814—2020)。


	4
	落实固体废物处置措施。按规定分类处置各类固体废物，严格执行危险废物各项法律法规和标准规范，以及危险废物申报登记、转移联单等管理制度，规范设置危险废物暂存场所，废电瓶、漆渣、废机油、废机油桶、废机滤芯、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、含油废物等危险废物委托有资质单位处置，严格执行申报转移等危险废物管理各项制度；一般固废分类收集、综合处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。
	已落实固体废物处置措施。已按规定分类处置各类固体废物，已严格执行危险废物各项法律法规和标准规范，以及危险废物申报登记、转移联单等管理制度，规范设置危险废物暂存场所，废电瓶、废机油、废机油桶、废机滤芯、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、含油废物等危险废物委托有资质单位处置，已严格执行申报转移等危险废物管理各项制度；危废处置单位为南京孝武润滑油添加剂经营部，具有相应类别的危险废物经营许可证。一般固废分类收集、综合处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

	5
	按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(97)122号)要求，完善排污口设置。
	已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(97)122号)要求完善排污口设置。
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1.3项目变动判定
一、项目概况
（1）项目名称：南京通保汽车维修有限公司汽车维修服务项目
（2）建设单位：南京通保汽车维修有限公司
（3）项目性质：新建
（4）总投资额：90万元
（5）建设地点：南京市玄武区东方城68号（项目建设地点未变化）
（6）员工定员：10人
（7）工作时数：一班制，每天工作时间8小时，工作日为360天，不设食堂，不提供住宿。
二、本项目主体及公辅工程
表1-2  工程设计和实际建设内容一览表
	工程名称
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模/ 设计能力
	实际建设
	变动情况
	备注

	
公用工程
	供水
	市政供水管网供给
	310t/a
	由市政供水管网供给，年用水量150t/a
	不进行洗车服务，故无洗车用水。
	依托现有供水管网

	
	排水
	厂区排水设施
	264t/a
	120t/a
	排水量减少
	依托现有排水管网

	
	供电
	市政供电网
	3万kWh/a
	3万kWh/a
	无变动
	依托现有供电设施

	

环保工程
	
废水
	化粪池
	依托厂区现有
	依托厂区现有
	无变动
	达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中表2排放浓度限值

	
	
	隔油沉淀池
	自建
	无
	不进行洗车服务，未建设隔油沉淀池
	

	
	
废气
	焊接烟尘净化器；除尘器； 过滤棉+活性炭吸附装置
+15m 高排气筒（1 套）
	焊接烟尘净化器；除尘器；烤漆房废气处理装置风量10000m3/h，
处理效率 90%
	干磨机自带的除尘器；烤漆房废气处理装置风量10000m3/h，
处理效率 90%
	不进行焊接，故无焊接烟尘净化器。
	废气达《汽车维修行业大气污染物排放标准》（DB32/3814—2020）


厂区危废暂存间10m2，位于厂区东南侧，用于暂存全厂危废。危废库地面进行了防腐防渗，危废暂存间内由专人看管并设有台账。危废库与苏环办[2019]327号文有关要求相符性分析见表1-3。

表1-3 苏环办[2019]327号文有关要求相符性分析表
	类别
	标准规范要求
	实际建设管理情况
	相符性

	三、加强危险废物申报管理
	（五）强化危险废物中报登记
   危险物产生单位应按规定中危险废物产生、贮存、转移、利用处置信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案，危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省急险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台帐、管理计划数据相一致。
（六）落实信息公开制度
    加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境都门应督促危险废物产生单位和经营单位按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信息。
	    建设单位已按规定中报危险废物产生，贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。
    建设单位已建立危废台账，记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行申报。
    建设单位已在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险物产生，利用处置等情况。
	符合

	四、规范危险废物收集贮存
	（九）规范危险废物贮存设施
    各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管里专项整治行动方案的通知》(苏环办(2019)149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范(见附件1)设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口，设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求(见附件2)设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。
企业应根据危险废物的种类和特性进行分区，分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。
	    已按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范标志。
配备消防设施，未设置通讯设施和照明设施，未设置气体导出口及处理装置。
    已在出入口，设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置监控。
    建设单位已根据险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏设施。
	基本符合



[bookmark: _Toc78276075]三、平面布置变动情况
项目总平面布置发生变化（但废气处理装置及排气筒、废水治理设施及危废库位置基本与环评一致），建设地点与环评一致，环境防护距离范围未发生变化，未新增敏感点。
[bookmark: _Toc78276076]四、生产工艺变动及产污环节分析
本项目变动后减少焊接工艺，其他工艺未变化，与原环评一致。
[image: 图片1]

图 1-1  工艺流程图
工艺流程简述：
本项目污染环节主要在车辆维修等过程。项目车辆维修过程会产生一定的废机油、含油废物、废油漆桶等和更换的汽车零部件、废机油桶、废滤芯、废电瓶等固体废弃物，补漆、烤漆过程会产生一定的废气。
①汽车预检：故障汽车报修后，维修师了解汽车基本故障情况后，对车辆里程数、油数表做记录，并对车身外观、轮胎轮毂等进行观察，确定故障原因；
②零部件、机油更换：零部件老化变形或者磨损缺失的车辆，进入总成车间对损坏零部件进行更换或者调整，如更换轮轴齿轮、电气部件、玻璃窗、轮胎等； 此外，更换机油会产生固废，该过程会有各类固废S产生，包括废旧零部件、废机油、废机油桶等；
③钣金整型：如有部分外壳或大型金属零部件有折断开裂现象，但达不到更换的必要，则对变形的外壳进行钣金整型处理；该过程会产生噪声；
④打磨：打磨是在喷漆工序之前进行的，汽车表面出现坑洼须打磨磨平。打磨时使用干磨机打磨，会产生少量粉尘 G1，该过程会产生噪声；
⑤补漆烤漆：车辆机械故障排除后，如外壳漆有磨损，则应对其进行表面打磨，送入喷烤漆房内进行喷漆烤漆，喷烤漆房两侧安装红外线发热组对汽车外壳底漆或面漆进行烘干固化，表面烤漆温度：60～80℃，加热时间：10～30min。项目所采用的喷漆烤漆房为密闭式，防止喷漆时产生的废气对车间环境造成影响，该过程会产生废气 G2。
⑥车辆驶出：维修后的汽车经业主验收后驶出厂区。
[bookmark: _Toc78276077]五、主要原辅材料变动情况
原辅材料用量与环评一致，具体见表1-4。
表1-4 原辅材料一览表
	名称
	设计年用量
	实际年用量
	变动情况
	单位

	水性漆
	120
	120
	0
	kg

	原子灰
	288
	288
	0
	kg

	机油
	3000
	3000
	0
	kg

	滤芯
	1000
	1000
	0
	个

	蓄电池
（铅酸蓄电池）
	120
	120
	0
	个

	水基除油剂
	10
	0
	-10
	kg

	焊丝（不含铅）
	5
	0
	-5
	kg


[bookmark: _Toc78276078]六、主要设备变动情况
表1-5   变动前后设备变化情况一览表
	序号
	名称
	单位
	环评设计数量
	实际数量
	变动情况

	1
	红外线电加热烤漆房
	个
	1
	1
	0

	2
	打磨工位
	个
	3
	2
	-1

	3
	洗车机
	台
	1
	0
	-1

	4
	大梁校正仪
	台
	1
	1
	0

	5
	钣金整形机
	个
	1
	1
	0

	6
	二保焊机
	台
	1
	0
	-1

	7
	螺杆式空压机
	台
	1
	1
	0

	8
	重型卧式液压千斤顶
	台
	2
	2
	0

	9
	拆胎机
	台
	1
	1
	0

	10
	平衡机
	台
	1
	1
	0

	11
	烤漆房废气处理装置
	个
	1
	1
	0

	12
	机油收集器
	个
	1
	1
	0

	13
	举升机
	台
	9
	9
	0


[bookmark: _Toc78276079]
七、水平衡变动情况
项目不进行洗车，故无洗车废水产生，外排废水为生活污水，用水及排水情况见图1-2。


图1-2 水平衡图
[bookmark: _Toc78276080]八、污染源强及防治措施变动情况
1、废水污染源及防治措施
（1）原环评
洗车废水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理。处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后由市政污水管网接入城北污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A 标准后排入金川河，最终汇入长江。
（2）变动后
项目不进行洗车，故无洗车废水产生。
生活污水（共约120t/a）由厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后由市政污水管网接入城北污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A 标准后排入金川河，最终汇入长江。
取消洗车工艺，无生产废水产生。生活污水污染物及防治措施未发生变动。
2、废气污染源及防治措施
（1）原环评
本项目营运过程中产生的废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘和烤漆房产生的废气。焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放，打磨粉尘通过干磨机自带的除尘设备除尘后无组织排放。烤漆房产生的污染物为非甲烷总烃和颗粒物，烤漆房废气收集后经过滤棉+活性炭吸附处理之后通过一根15m高的排气筒（P1）引至楼顶高空排放。
（2）变动后
本项目营运过程中产生的废气主要为打磨粉尘和烤漆房产生的废气。打磨粉尘通过干磨机自带的除尘设备除尘后无组织排放。烤漆房产生的污染物为非甲烷总烃和颗粒物，烤漆房废气收集后经过滤棉+活性炭吸附处理之后通过一根15m高的排气筒（P1）引至楼顶高空排放。
项目不进行焊接，故未安装焊接烟尘净化器。其他废气污染源及防治措施未发生变动。
3、噪声污染源
（1）原环评
本项目主要噪声污染源为打磨工位、螺杆式空压机、废气处理装置。设备在安装时自带减振底座，并通过厂房隔声、距离衰减等进行降噪。
（2）变动后
本项目主要噪声污染源为打磨工位、螺杆式空压机、废气处理装置。设备在安装时自带减振底座，并通过厂房隔声、距离衰减等进行降噪。
噪声污染防治设施未发生变化。
4、固废污染源
（1）原环评
建设项目固体废物主要为废机油、含油废物、废机油桶、废滤芯、废电瓶（废铅蓄电池）、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉和生活垃圾以及废旧汽车零部件，其中生活垃圾和废旧汽车零部件为一般固废，其余为危险固废。生活垃圾委托环卫清运，废旧汽车零部件收集后外售，危险废物委托南京孝武润滑油添加剂经营部处置。
（2）变动后
建设项目固体废物主要为废机油、含油废物、废机油桶、废滤芯、废电瓶（废铅蓄电池）、废镉镍电池、废油漆桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废汽车尾气净化催化剂、防冻液和生活垃圾以及废旧汽车零部件，其中生活垃圾和废旧汽车零部件为一般固废，其余为危险固废。生活垃圾委托环卫清运，废旧汽车零部件收集后外售，危险废物委托南京孝武润滑油添加剂经营部处置。
环评中未识别废镉镍电池、废汽车尾气净化催化剂、防冻液、废漆渣。环评中固体废物总的产生量为8.8t/a，实际固体废物产生量约为7.78t/a。
固废处置措施未发生变化。
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本项目变动前后，污染物产生及排放量汇总见表1-6。
表1-6   变动前后污染物排放总量汇总表（单位：t/a）
	类别
	污染物
	环评
	实际
	总量达标情况
	变动情况

	
	
	产生量
	排放（接管）量
	总量
	产生量
	排放（接管）量
	总量
	
	

	有组织废气
	颗粒物（有组织）
	0.0998
	0.01
	0.01
	0.0639
	0.0064
	0.0064
	达标
	无变动

	
	非甲烷总烃（有组织）
	0.0137
	0.0014
	0.0014
	0.007
	0.007
	0.007
	达标
	

	无组织废气
	颗粒物（无组织）
	0.01134
	0.007
	0.007
	0.0113
	0.007
	0.007
	达标
	无变动

	
	非甲烷总烃（无组织）
	0.0007
	0.0007
	0.0007
	0.0007
	0.0007
	0.0007
	达标
	

	废水
	水量
	264
	264
	264
	120
	120
	120
	达标
	无洗车废水，废水量减少

	
	COD
	0.079
	0.065
	0.0132
	0.042
	0.036
	0.006
	达标
	

	
	SS
	0.084
	0.024
	0.0024
	0.012
	0.010
	0.001
	达标
	

	
	NH3-N
	0.004
	0.004
	0.0006
	0.004
	0.004
	0.0006
	达标
	

	
	TP
	0.0006
	0.0006
	0.00006
	0.0006
	0.0006
	0.00006
	达标
	

	
	石油类
	0.003
	0.0007
	0.00014
	0
	0
	0
	/
	

	
	LAS
	0.002
	0.0007
	0.00007
	0
	0
	0
	/
	

	固体废物
	废机油
	3
	0
	0
	1.5
	0
	0
	生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废外售，危废委托有资质单位处置，不外排。
	实际产生废汽车尾气净化催化剂、防冻液、废镉镍电池、废漆渣。生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废外售，危废委托有资质单位处置，不外排。

	
	含油废物
	0.1
	0
	0
	0.4
	0
	0
	
	

	
	废汽车尾气净化催化剂
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0
	
	

	
	防冻液
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0
	
	

	
	废机油
桶
	0.1
	0
	0
	0.1
	0
	0
	
	

	
	废滤芯
	0.35
	0
	0
	0.35
	0
	0
	
	

	
	废铅酸电池（废电瓶）
	1.8
	0
	0
	1
	0
	0
	
	

	
	废镉镍电池
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0
	
	

	
	废油漆
桶
	0.05
	0
	0
	0.05
	0
	0
	
	

	
	废漆渣
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0
	
	

	
	废活性炭*
	0.054
	0
	0
	0.17
	0
	0
	
	

	
	废过滤棉*
	0.05
	0
	0
	0.05
	0
	0
	
	

	
	废旧汽车零部件
	
1.5
	0
	0
	1.5
	0
	0
	
	

	
	生活垃圾
	1.8
	0
	0
	1.8
	0
	0
	
	


*注：活性炭每次装填量约42.5kg，更换周期为3个月，废活性炭年产生量月0.17t。
过滤棉每次装填量约12.5kg，更换周期为3个月，废过滤棉年产生量月0.05t。
由表1-6可知，本项目变动后废水排放量少于环评；废气排放量与环评一致；危废种类有变动，总量减少，且危废委托有资质单位处置，不外排。综上，项目不会导致环境影响显著变化。
项目变动判定见表1-7。
表1-7  项目变动判定
	类别
	序号
	环办环评函[2020]688号文规定
	项目实际建设情况
	是否属于重大变动

	性质
变动
	1
	建设项目开发、使用功能发生变化的。
	未发生变化
	不属于

	规模
变动
	2
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	项目不进行洗车，故洗车能力下降。储存能力不增加
	不属于

	
	3
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	不涉及废水第一类污染物
	不属于

	
	4
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	项目排放的废气为颗粒物和非甲烷总烃，废气排放量未增加。
	不属于

	地点
变动
	5
	重新选址
	未发生变化
	不属于

	
	6
	在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	平面布置调整，但未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	不属于

	生产工艺变动
	7
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	（1）未新增排放污染物种类的；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量未增加；
（3）不涉及废水第一类污染物排放量；
（4）其他污染物排放量未增加。
	不属于

	
	8
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	物料运输、装卸、贮存方式未变化，
	不属于

	环境保护措施变动
	9
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	废气、生活污水污染防治措施未发生变化，项目不进行洗车，故未建设隔油沉淀池，项目不进行焊接，故未配置焊接烟尘净化器，污染物排放量未增加。
	不属于

	
	10
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	未发生变化
	不属于

	
	11
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	未发生变化
	不属于

	
	12
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	未发生变化
	不属于

	
	13
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	固废委外处理
	不属于

	
	14
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	未发生变化
	不属于
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2 评价要素
项目评价要素变动情况见表2-1。
表2-1 评价要素说明
	类别
	
	环评内容
	实际内容
	变动情况
	原因说明

	废气
	评价等级
	三级
	三级
	未发生变动
	/

	
	评价范围
	不需要设置大气防护距离
	不需要设置大气防护距离
	未发生变动
	/

	
	评价标准
	VOCs排放参照执行天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2“汽车制造汽车制造与维修行业”中“涂装工艺”相关要求及表5“其他行业”相关要求；无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放标准。
	有组织废气及无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃均满足《汽车维修行业大气污染物排放标准》(DB32/3814—2020)。
	废气评价标准发生变动
	《汽车维修行业大气污染物排放标准》(DB32/3814—2020)自2021年2月1日起执行。

	废水
	评价等级
	三级B
	三级B
	未发生变动
	/

	
	评价范围
	/
	/
	未发生变动
	/

	
	评价标准
	废水接管标准执行《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2排放浓度限值
	废水接管标准执行《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2排放浓度限值
	未发生变动
	/

	噪声
	评价等级
	/
	/
	未发生变动
	/

	
	评价范围
	/
	/
	未发生变动
	/

	
	评价标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
	未发生变动
	/

	固体废物
	生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废外售综合利用，危废委托有资质处置。
	生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废外售综合利用，危废委托有资质处置。
	未发生变动
	/

	总量
	非甲烷总烃0.0014t/a，颗粒物0.01t/a
	非甲烷总烃0.0014t/a，颗粒物0.01t/a
	未发生变动
	/

	风险防范
	评价等级
	/
	简单分析
	/
	/

	
	评价范围
	/
	/
	/
	/

	
	评价标准
	/
	/
	/
	/



废气、废水、噪声评价要素未发生变化。原环评未对环境风险进行评价分析，本次进行补充分析。
变动前：原环评未判定环境风险等级。
变动后：根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B表B.1及表B.2中的突发环境事件风险物质，本项目涉及的风险物质主要为危险废物。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算项目涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
建设项目Q值确定见表2-2。
表2-2   项目Q值确定表
	类别
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量 q/t
	临界量Q/t
	该种危险物质Q值

	油漆
	丁醇等
	/
	0.11
	10
	0.011


表2-3   环境风险评价工作级别
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则。本项目变动后Q＜1环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析。
[bookmark: _Toc17032]3 环境影响分析说明
[bookmark: _Toc78276097]（1）大气环境影响分析
废气污染物排放情况与原环评一致。
[bookmark: _Toc78276098]（2）地表水环境影响分析
废水污染物排放情况少于原环评，对外环境影响减小。
[bookmark: _Toc78276099]（3）声环境影响分析
项目变动后，使用的高噪音设备类型未变化，设备数量减少，噪声污染源强较环评减少。噪声防治措施与原环评一致，未发生变化。根据检测报告，本次变动后厂界噪声可达到相应标准，对周边声环境未新增不利影响。
[bookmark: _Toc78276100]（4）固体废物影响分析
本项目变动后危废种类发生变化，环评中未识别出废汽车尾气催化剂，废防冻液。
生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废外售处理，危险废物委托有资质单位处置，固体废物处理处置措施未发生变化，零排放，不会对环境造成不利影响。
[bookmark: _Toc78276101]（5）地下水环境影响分析
项目变动后，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要进行地下水环境影响评价，未发生变化。
[bookmark: _Toc78276102]（6）环境风险影响分析
项目变动后，本项目危险物质未发生变化，风险物质仍为油漆等，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q＜1环境风险潜势为Ⅰ级。本项目的风险评价等级仍为简单分析，未发生变化。

环境影响分析说明汇总见表3-1。
表3-1 环境影响分析说明
	类别
	污染物
	环评
	实际内容
	总量达标情况
	环评分析结论
	实际结论
	变动情况

	
	
	产生浓度
（废气：mg/m3）、（废水：mg/L）
	产生量（t/a）
	排放（接管）浓度（废气：mg/m3）、（废水：mg/L）
	排放（接管）量（t/a）
	总量（t/a）
	产生浓度（废气：mg/m3）、（废水：mg/L）
	产生量（t/a）
	排放（接管）浓度（废气：mg/m3）、（废水：mg/L）
	排放（接管）量（t/a）
	总量（t/a）
	
	
	
	

	废气
	颗粒物（有组织）
	8.317
	0.0998
	0.83
	0.01
	0.01
	8.317
	0.0998
	0.83
	0.01
	0.01
	达标
	对周边环境影响较小
	对周边环境影响较小
	无变动

	
	非甲烷总烃（有组织）
	1.142
	0.0137
	0.11
	0.0014
	0.0014
	1.142
	0.0137
	0.11
	0.0014
	0.0014
	达标
	
	
	

	
	颗粒物（无组织）
	/
	0.01134
	/
	0.007
	0.007
	/
	0.0113
	/
	0.007
	0.007
	达标
	
	
	

	
	非甲烷总烃（无组织）
	/
	0.0007
	/
	0.0007
	0.0007
	/
	0.0007
	/
	0.0007
	0.0007
	达标
	
	
	

	废水
	水量
	/
	264
	/
	264
	264
	/
	120
	/
	120
	120
	达标
	对水环境影响较小
	对水环境影响较小
	废水排放量减小

	
	COD
	299.9
	0.079
	246.2
	0.065
	0.0132
	350
	0.042
	300
	0.036
	0.006
	达标
	
	
	

	
	SS
	318.2
	0.084
	90.9
	0.024
	0.0024
	100
	0.012
	80
	0.010
	0.001
	达标
	
	
	

	
	NH3-N
	15.2
	0.004
	15.2
	0.004
	0.0006
	35
	0.004
	35
	0.004
	0.0006
	达标
	
	
	

	
	TP
	2.3
	0.0006
	2.3
	0.0006
	0.00006
	5
	0.0006
	5
	0.0006
	0.00006
	达标
	
	
	

	
	石油类
	11.4
	0.003
	2.7
	0.0007
	0.00014
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	
	
	

	
	LAS
	7.6
	0.002
	2.7
	0.0007
	0.00007
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	
	
	

	噪声
	
	本项目经采取隔声、减震等措施处理后，建设项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。
	本项目经采取隔声、减震等措施处理后，建设项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排
放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。
	
	对外界声环境影响较小
	对外界声环境影响较小
	无变动

	固体废物
	废机油
	/
	3
	0
	/
	0
	/
	1.5
	/
	0
	0
	零排放。
	固体废弃物均得到有效处理，不产生二次
污染，对周围环境影响较小。

	固体废弃物均得到有效处理，不产生二次
污染，对周围环境影响较小。

	无变动

	
	含油废
物
	/
	0.1
	0
	/
	0
	/
	0.4
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废汽车尾气净化催化剂
	/
	0
	0
	/
	0
	/
	0.005
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	防冻液
	/
	0
	0
	/
	0
	/
	0.05
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废机油
桶
	/
	0.1
	0
	/
	0
	/
	0.1
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废滤芯
	/
	0.35
	0
	/
	0
	/
	0.35
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废铅酸电池（废电瓶）
	/
	1.8
	0
	/
	0
	/
	1
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废镉镍电池
	/
	0
	0
	/
	0
	/
	0.8
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废油漆
桶
	/
	0.05
	0
	/
	0
	/
	0.05
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废漆渣
	/
	0.005
	0
	/
	0
	/
	0.005
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废活性
炭
	/
	0.054
	0
	/
	0
	/
	0.17
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废过滤
棉
	/
	0.05
	0
	/
	0
	/
	0.05
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	废旧汽
车零部件
	/
	1.5
	0
	/
	0
	/
	1.5
	/
	0
	0
	
	
	
	

	
	生活垃
圾
	/
	1.8
	0
	/
	0
	/
	1.8
	/
	0
	0
	
	
	
	

	危险物质和环境风险源，环境风险防范措施
	/
	企业配备消防栓、灭火器。
	/
	/
	环境风险可接受
	新增


[bookmark: _Toc3990]
4 结论
项目变动前后，评价结论变动情况见表4-1。
表4-1 环境影响分析说明
	序号
	变动前环境影响评价结论
	变动后环境影响评价结论
	是否发生变化

	1
	南京通保汽车维修有限公司投资100万元在位于南京市玄武区玄武湖街道东方城68号的现有厂房及附属设施建设汽车维修服务项目。本项目建筑面积共约1200平方米，包括一层厂房及附属设施，设密闭喷烤漆房1间，共有员工10 人，不设食堂，不提供住宿。主要从事汽车维修服务，年维修汽车约 3000 台，年洗车数量约 2000 台。
	南京通保汽车维修有限公司投资90万元在位于南京市玄武区玄武湖街道东方城68号的现有厂房及附属设施建设汽车维修服务项目。本项目建筑面积共约1200平方米，包括一层厂房及附属设施，设密闭喷烤漆房1间，共有员工10人，不设食堂，不提供住宿。主要从事汽车维修服务，年维修汽车约3000 台，不进行洗车服务。
	有变动，不进行洗车服务

	2
	2、用地选址的相符性 
南京通保汽车维修有限公司位于南京市玄武区玄武湖街道东方城 68 号，该处用房为南京市公安局所有，根据南京市公安局警务保障部出具的房屋使用证明，南京通保交通科技有限公司在该处的办公用房和生产厂房均无偿使用；南京通保交通科技有限公司同意南京通保汽车维修有限公司在此处使用部分生产用房及办公用房从事汽车维修服务（使用证明详见附件），故本项目选址合理可行。 

	2、用地选址的相符性 
南京通保汽车维修有限公司位于南京市玄武区玄武湖街道东方城68号，该处用房为南京市公安局所有，根据南京市公安局警务保障部出具的房屋使用证明，南京通保交通科技有限公司在该处的办公用房和生产厂房均无偿使用；南京通保交通科技有限公司同意南京通保汽车维修有限公司在此处使用部分生产用房及办公用房从事汽车维修服务（使用证明详见附件），故本项目选址合理可行。
	未发生变动

	3
	3、“三线一单”相符性 
本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）中规定的生态红线管控区内；本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线；本 
项目亦不会达到资源利用上线；本项目符合国家及地方产业政策、国家及地方限制、禁止用地项目目录、《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）和《市场准入负面清单（2019 年版）》要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 
	3、“三线一单”相符性 
本项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）中规定的生态红线管控区内；本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线；本项目亦不会达到资源利用上线；本项目符合国家及地方产业政策、国家及地方限制、禁止用地项目目录、《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）和《市场准入负面清单（2019 年版）》要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 
	未发生变动

	4
	4、达标排放性及环境影响分析 
① 废水 
本项目营运过程中洗车废水经隔油沉淀池预处理、生活污水经化粪池处理后，一起由市政污水管网接入城北污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入金川河，最终汇入长江。项目的废水不直接排入当地水体，经过区域污水处理厂集中处理后，污染负荷大幅度降低，对当地水环境影响较小。 
② 废气 
本项目营运过程中废气为烤漆房废气，包括漆雾（颗粒物）和 VOCs 以及打磨粉尘、焊接烟尘。烤漆房废气产生后经烤漆房自带的 1 套过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过专用排气通道从建筑物顶部排放（排气筒 P1，排放高度为 15m），该部分废气经过处理和高空排放后，颗粒物排放达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值；VOCs 排放达《工业企挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2014）“汽车制造 汽车制造与维修 行业 ”中“涂装工艺”中的相关要求及表 5“其他行业”厂界监控点浓度限值； 
VOCs 的无组织排放控制及无组织排放废气收集处理系统、厂区内及周边污染监控达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）；打磨粉尘经干磨机自带除尘设备除尘、焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后，在车间无组织排放，均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织浓度限值，对周围大气环境影响较小。 
③ 噪声 
项目采用低噪声设备，通过合理布局，并经减震、厂房隔音、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，对周围声环境影响较小。 
④ 固废 
本项目营运期的固体废弃物有废机油、含油废物、废机油桶、废滤芯、废电瓶、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、隔油池废油以及生活垃圾和废旧汽车零部件，其中生活垃圾和废旧汽车零部件为一般固废，其余为危险固废。 
本项目危险固废由建设单位委托有资质的单位回收处置。对于一般固废，生活垃圾产生后由当地环卫部门外运处置，废旧汽车零部件由建设单位暂存后外售。 
可见，项目的各部分固废均可得到妥善的处置，对当地环境影响较小。 
	4、达标排放性及环境影响分析 
① 废水 
本项目营运过程中不产生洗车废水。生活污水经化粪池处理后，一起由市政污水管网接入城北污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入金川河，最终汇入长江。项目的废水不直接排入当地水体，经过区域污水处理厂集中处理后，污染负荷大幅度降低，对当地水环境影响较小。 
② 废气 
本项目营运过程中废气为烤漆房废气，包括漆雾（颗粒物）和非甲烷总烃以及打磨粉尘，无焊接烟尘。烤漆房废气产生后经烤漆房自带的 1 套过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过专用排气通道从建筑物顶部排放（排气筒 P1，排放高度为 15m），该部分废气经过处理和高空排放后，有组织废气及无组织废气均满足《汽车维修行业大气污染物排放标准》(DB32/3814—2020)，对周围大气环境影响较小。 
③ 噪声 
项目采用低噪声设备，通过合理布局，并经减震、厂房隔音、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，对周围声环境影响较小。 
④ 固废 
本项目营运期的固体废弃物有废机油、含油废物、废机油桶、废滤芯、废电瓶、废镉镍电池、废油漆桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉以及生活垃圾和废旧汽车零部件，其中生活垃圾和废旧汽车零部件为一般固废，其余为危险固废。 
本项目危险固废由建设单位委托有资质的单位回收处置。对于一般固废，生活垃圾产生后由当地环卫部门外运处置，废旧汽车零部件由建设单位暂存后外售。 
可见，项目的各部分固废均可得到妥善的处置，对当地环境影响较小。 

	废水：无洗车废水排放，生活污水未发生变动；
[bookmark: _GoBack]废气：无焊接烟尘排放；
噪声：未发生变动；
固体废物：固废处置方式未发生变动。

	5
	5、地区环境质量不降低
项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。
	5、地区环境质量不降低
项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。
	未发生变动

	6
	本项目废水排放总量纳入城北污水处理厂排污总量中，在城北污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。本项目有组织排放颗粒物 0.0100t/a，VOCs0.0014t/a，在南京市范围内平衡。本项目产生的固体废物均得到有效处理，固体废物零排放。 
	本项目废水排放总量纳入城北污水处理厂排污总量中，在城北污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。本项目有组织排放颗粒物 0.0100t/a，非甲烷总烃0.0014t/a，在南京市范围内平衡。本项目产生的固体废物均得到有效处理，固体废物零排放。 
	未发生变动

	7
	6、排污口规范化设计
按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122 号]要求： 
建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。本项目雨水和污水排口依托所在厂区现有，位于玄武大道；本项目设置危险固废暂存间和一个废气排放口，设置提示性环境保护图形标志牌。
	6、排污口规范化设计
按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122 号]要求： 
建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。本项目雨水和污水排口依托所在厂区现有，位于玄武大道；本项目设置危险固废暂存间和一个废气排放口，设置提示性环境保护图形标志牌。
	未发生变动

	8
	7、总结论
综上所述，通过对本项目的环境影响评价分析，认为本项目符合国家的产业政策，项目投产后具有良好的经济和社会效益；项目选址合理；建设单位对预期产生的主要污染物拟订了可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响不显著。
	7、总结论
综上所述，通过对本项目的环境影响评价分析，认为本项目符合国家的产业政策，项目投产后具有良好的经济和社会效益；项目选址合理；建设单位对预期产生的主要污染物拟订了可行的污染治理措施，能够实现达标排放，对项目所在地区环境质量和生态的影响不显著。
	未发生变动


通过以上调查和分析，项目发生变动后，原环评及批复中的结论未发生变化，实际建设中环境影响均不变化，对周围环境无新增不利影响。通过落实各项污染防治措施的技术方案，仍能满足环境保护的要求。
根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号文）要求，本项目对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）重大变动清单，本项目发生的变动为一般变动，不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。
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附图1 项目地理位置图

附图2-1平面布置变动前图
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附图2-2 平面布置变动后图
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附图3 周边环境概况图
[image: 批复1]
[image: 批复2]
[image: 批复3]
	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	按照苏环办[2019]327号文相关要求细化危废库的建设内容，补充危废产生周期及产生量的核算。
	已按照苏环办[2019]327号文相关要求细化危废库的建设内容，具体见P6。已补充危废产生周期及产生量的核算，具体见P12。

	2
	完善相关的图件附件。
	已完善，具体见报告附图附件。


专家意见及修改清单



image1.png
§ 4 GUTBHL
TERE B ! EREz=d

BT

v

s: BHERE

v

2t





oleObject1.bin
生活用水


化粪池


城北污水处理厂


总用水量


150


消耗30


120


120



image2.emf
生活用水

生活用水

化粪池

化粪池

城北污水处理厂

城北污水处理厂

总用水量

总用水量

150

150

消耗

30

消耗

30

120

120

120

120


image3.png




image4.png
T
s
ke
e i





image5.png
@

EERIBE
® BRI - ¥
o i
& M il 52
o R ®
b R
¥ Emswman .
- R it
i
@ HmE Se ||Ye
PR PR
1
e
- e





image6.png




image7.png




image8.jpeg
W 5 i sk A B0 BE R

X TFErB RS HHEARAR
SR 2 4 1 B 55 151 ) FR B AR 5 RO B
o 3 % 4. [2020]0207 5
R RRE R BEAIRAE:

RN B4R 3% Y (R 415 I 4 T B 3R R R A D) (LA
THARER k. 2HK, HALT:

—. FEBR: FECTHRTZRELRTME8 5,
NI EEBIRS, FEBIREA 3000 &, #F 472000 & .
RATHR 1200 -FH Kk, REBENE. %EF. EAEERSE
—B. BREFE%. REF 100 77T, HFFREHF 10
71 TGo

= RE/REXRFNESD, EEEZRERRBHETT
EEEREART, NIRRT AZELSH, REMERAE

=, EFEHIBRIT, ARRETEES EEREX
RENETARER, PHHUTHE “ZRAR” #E, FE
RBFULT T4

L. BEAGRGHE M. 2 EAZRETRBTL
é'gg MM TIARIE 5 — 3 2 7 35 A R R





image9.jpeg
90 W IR TR ML 4SS A it KR
NG, WA, HFRIAKMIS . WA, TR
AT (T Ak Ak )~ 2095 e 27 4 e A7 A ) (GB12348-2008) 2

KAt
3. SESEARIT R HE A o AT BB G W 2k B W 2 A

B, WEWLZAMAIE, Wk, kT FESA%ERN
#17. ANKAKEEL “RWM+ERZIMER” KB,
3¢ HE A NS TR HE AR, He Ak B 15 % . VOCs
He S BT R AT (Tl oAb 48 5 A7 AL 4 ik 4
AR KD (DB12/524-2014) % 2 “AEHliE Ak 5%
BATL” o “RETY” HMAERRKS5 “HMTL” A8k
oK RARHMIAT (HF KA A T 40 R4 22 4 A7 )
(GB37822-2019); MAMHMMAT (AR ITHM 4% A HEk
#E) (GB16297-1996) % 2 ' = RATHR B To A S HE AT %

4, HEEGEMA BN . RS ELAT 4 X B
B, PAHAT I B4 A Tk e A AR LG, DR
BB REIE, REHREL TR E, NERE AR EY
CHEAF, B, Rk, A, AL, BALEY.
&%%ﬂ\&ﬁ&ﬁ‘xﬁ%ﬁ\%ﬁ&%%ﬁ@&%§%
ﬁﬁﬁ*ﬁki,F%&ﬁ*ﬁ%ﬁ%ﬁ&&%%ﬁ%ﬁﬂ
&:—&ﬁ&ﬁﬁﬁﬁ\%éki;&ﬁﬁ&é%l%ﬂ%
—iiz,




image10.jpeg
5. BRI AR5 0 B A0 30 06 6 3 (o
FECIT1228) B, 2¥H45ong,

W WERE AR TR RS E kTR
it AMET. FMEEER, RERTE, AEAXA
RESRNTRERP RARTRY, SBULH, TEHT
BAMEA.

E. ATH G#AEZ BRELEE S FRETF THRE,
FHEYH T XML SRR EHF B ATEEHER,
ETEMMER. K. X, RANEF TEREG TR,
A ARAEBER L EARASN, REFRKFELH

WX





